
• Avec le bloc béton traditionnel en pose mortier classique.

• Avec le bloc à joint mince et le bloc ajustable® en pose collé.
Bloc Béton conforme à la norme NF EN 771-3 et son complément national NF EN 12-023-2 avec le mortier de montage 
à joint mince (C) Weber. cel bloc rouleau conforme à la EN 998-2 et sous D.T.A. 16/08-567. Mis en œuvre suivant norme 
NF P10-202 (référence D.T.U. 20-1)

• Le Bloc Béton est un produit naturel et non chauffé qui est 100% recyclable

• Tous nos centres de productions sont certifiés NF FDES.
La NF FDES est une certification des caractéristiques environnementales et sanitaires des produits de construction, un 
véritable label de qualité environnemental. 
Avec la NF FDES, le Bloc Béton fait certifier son engagement pour le developpement durable et il est en parfaite 
cohérence avec la démarche HQE® des ouvrages du batiment.

Le Bloc Hautes Performances ®

Simplicité et efficacité

Démarche Eco-Responsable
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• Accédez au BBC* avec un simple doublage collé

• Explication : 

Up : 0,18 

   R : 5,46

■ Le Bloc Hautes Performances® (toutes régions)
Bloc Béton 20 x 20 x 50 
avec complex collé 12+1 Sis Reve 
Up : 0,18 
R : 5,46

■ Le Bloc Hautes Performances® (régions les plus chaudes)
Bloc Béton 20 x 20 x 50 
avec complex collé 10+1 Sis Reve 
Up : 0,21 
R : 4,61 

* Batiment Basse Consommation
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BBC*

• L’isolation thermique au sommet de sa forme avec le Bloc Hautes Performances® 


